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Une fois le câblage réalisé :
1. Afficher les blocs de code en cliquant sur le bouton Code:
[image: ]
2. Créer le programme suivant pour tester le phototransistor:
[image: ]Choisir le bon numéro de port

3. Afficher le moniteur série en bas de l’écran en cliquant sur le nom :
[image: ]Permet d’effacer les données
Déplacer le bouton noir du phototransistor vers la droite, observer, noter le résultat afficher dans le moniteur série.

Cliquer sur le nom pour ouvrir

4. Cliquer sur le bouton Démarrer la simulation puis sur le phototransistor
[image: ]	[image: ]Cliquer sur le composant

5. [bookmark: _GoBack]Réaliser le programme en respectant l’algorithme suivant : (il faudra avoir aussi testé les valeurs de la photorésistance)
a. Si la valeur du phototransistor indique la nuit
i. Alors
1.  la diode verte s’allume
2. Pendant 1 seconde
3. la diode verte s’éteint
4. pendant 1 seconde
ii. Sinon
1. La diode verte est éteinte
b. Si la valeur du phototransistor indique le jour
i. Alors
1.  la diode rouge s’allume
2. Pendant 1 seconde
3. la diode rouge s’éteint
4. pendant 1 seconde
ii. Sinon
1. La diode rouge est éteinte
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P Démarrer la simulation




