Nom : Prénom :

Cablage et programmation du systeme

jour nuit-3

1. Cablage:

2. Programmes

Programme de test de la photorésistance

Programme de test du phototransistor

répéter o fois

afficher surle moniteur série  lire la broche analogigue  AQ = avec * nouvelle ligne

lire 1a broche analogigue AD - zw @ alors
définir labroche 12 » sur ELEVE
patienter o secondes =
définirla broche 12 = sur FAIBLE »
patienter o secondes w
afficher sur le moniteur série  lire 1a broche analogiqgue A0 » avec = nouvelle ligne

sinon

définirla broche 12 = sur FAIBLE =

afficher sur le moniteur série  lire la broche analogique A »= avec » nouvelle ligne

répéter m fois

afficher sur le moniteur série  lire la broche numérique 7 » avec * nouvelle ligne

lire 1a broche numérique 7 = =w o alors

définirlabroche 13 = sur ELEVE »

patienter o secondes w

définirlabroche 13 = sur FAIBLE »

patienter o secondes

afficher surle moniteur série  lire Ia broche numérique 7 = avec » nouvelle ligne
sinon
définirla broche 13 » sur FAIBLE »

afficher surle moniteur série  lire 1a broche numérique 7 = avec » nouvelle ligne

3. Valeurs envoyées par les capteurs :

Capteur analogique (nom) : Photorésistance

Capteur logique (nom) : phototransistor

Afficher les valeurs envoyées : 0 a 695

Afficher les valeurs envoyées : O ou 1

Les capteurs analogiques envoient une infinité de valeur alors que les capteurs logiques fonctionnent

en tout ou rien, O ou 1.




