Document élève

Séquence n°4 - La programmation d’une contrainte de fonctionnement

Comment arrêter la montée ou la descente d’un volet roulant ?

Les supports de travail : maquette de volet roulant automatisé et document ressource n°4.
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 Séance 1  Observer le fonctionnement d’un système 

1. Allumez le boîtier de commande AutoProg® (bouton OFF/ON) et le module moteur.

2. Appuyez sur le bouton-poussoir pour commander l’ouverture ou la fermeture du volet.
3. Déterminez à quoi pourrait servir le bouton du milieu sur la maquette

…………………………………………………………………………………………………….......

 Séance 2  Décrire un programme sous la forme d’un texte

1. À partir de chaque extrait, notez ci-dessous les étapes correspondantes au niveau de l’algorithme.

	( Extrait 1 – Monter le volet
	

	Organigramme de programmation
(description graphique)
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	Algorithme

(description textuelle)

Monter le volet

SI ……………………….………………………. ALORS
……………………………………………………………………….…

SINON

………………………………………………………….………………

FIN SI


	( Extrait 2 – Descendre le volet
	

	Organigramme de programmation
(description graphique)
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	Algorithme

(description textuelle)

Descendre le volet

SI ………………………………..………………….. ALORS
………………………………..…………………………………………

SINON

……………………………………………………………..……………

FIN SI


2. Repérez les deux types de description utilisés pour comprendre plus facilement le programme d’un système automatisé.

…………………………………………………………………………………………………………………………......

 Séance 3  Compléter un organigramme de programmation

1..À partir de l’algorithme ci-dessous complétez l’organigramme de programmation pour prendre en compte une nouvelle contrainte de fonctionnement : « le volet roulant doit pouvoir être ouvert ou fermé en partie… ».

	Algorithme

(description textuelle)

Monter le volet roulant (activer le moteur)

SI le volet est replié ALORS
     Arrêter le volet roulant (désactiver le moteur)

     SINON SI

     SI Appui sur bouton-poussoir Arrêter ALORS
     Arrêter le volet roulant
     SINON Continuer à monter le volet roulant (activer le moteur)
FIN SI

	Organigramme de programmation
(description graphique)





 Séance 4  Modifier et transférer un programme

Les modifications apportées à l’organigramme précédent (séance 3) vont être programmées et transférées dans la maquette. Pour cela :

1. Lancez le logiciel de programmation Logicator.

2. Ouvrez le fichier 3_Volet roulant Séq 4 à compléter.plf
3. À l’aide de la commande Décision du logiciel Logicator (voir document ressource n°4), procédez aux modifications du programme pour que l’on puisse arrêter à tout moment la descente ou la montée du volet.


Remarque : le bouton-poussoir Arrêt doit être affecté à l’entrée 1 (voir document ressource n°1).

4. Enregistrez le programme (Menu Fichier et commande Enregistrer).

5. En vous aidant de l’annexe, transférez le programme dans le boîtier AutoProg®.
6. Vérifiez sur le volet roulant l’impact de cette modification du programme.
Monter volet roulant





Arrêter volet roulant





Oui





Volet replié ?


























