Document ressource n°1  - Le câblage de la maquette

Plan de câblage du boîtier de commande AutoProg – Mini serre de base
	Tableau des affectations
	Boîtier de commande AutoProg

	Module
	Entrées
Numériques
	

 [image: ]Out 5
Out 6

Out 7
EN0
EN1


	Microrupteur Bas
	EN0
	

	Microrupteur Haut
	EN1
	

	
	
	

	Module
	Sorties
numériques
	

	
	SN0
	

	
	SN1
	

	
	SN2
	

	
	SN3
	

	Pompe
	SN4
	

	Ventilateur
	SN5
	

	Moteur
	SN6
	

	Moteur
	SN7
	

	
	
	

	Module
	Entrées analogiques
	

	
	
	



Fonction observée :

Montée et descente de la crémaillère + ventilateur activé


Plan de câblage du boîtier de commande AutoProg – Mini serre de base + options
	Tableau des affectations
	Boîtier de commande AutoProg

	Module
	Entrées
Numériques
	

 [image: ]Out 1
Out 2
Out 3
Out 4
Out 5
Out 6
Out 7
EN1
EN0


	Microrupteur Bas
	EN0
	

	Microrupteur Haut
	EN1
	

	
	
	

	Module
	Sorties
numériques
	

	
	SN0
	

	Afficheur  OLED
	SN1
	

	Plateau chauffant
	SN2
	

	Brumisateur
	SN3
	

	Pompe
	SN4
	

	Ventilateur
	SN5
	

	Moteur
	SN6
	

	Moteur
	SN7
	

	
	
	



Fonction observée :

[bookmark: _GoBack] Montée et descente de la crémaillère + ventilateur activé + LED allumé en sortie des connecteurs d’alim (Brumisateur + Pompe) + « Bonjour » sur l’Afficheur OLED + Plateau chauffant chaud
image1.jpeg
S v ¢ ¢
SINDIINNN SAILUOS

»
w
=
g
o
o
=
<
z
<
»
w

i
4
=
z
i

S3NDIIFWNN STFULNT
L 9 S ¥ ¢ ¢





