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Introduction

microPROG est la nouvelle version du boitier programmable AutoProgUNO. C’est une interface de
programmation utilisant un microcontrdleur micro:bit et une carte d'extension DFR1216 et
embarquant un écran LCD Gravity. Elle permet de programmer toutes les maquettes A4 a partir de
'environnement de programmation MakeCode. Pour cela, peuvent étre utilisés :

- Les blocs de base MakeCode

- Les extensions spécifiques a chaque maquette A4 Technologie (extension A4-Portail pour la
magquette du portail coulissant par exemple)

- Lextension A4_microPROG qui permet de piloter toutes les entrées-sorties de la carte
d’extension

La carte BBC micro:bit est un microcontréleur programmable en blocs visuels (type Scratch) via
MakeCode, un environnement de développement en ligne gratuit proposé par Microsoft. |l est
possible de sauvegarder ses projets sur son ordinateur ou de les téléverser directement sur la carte
BBC micro:bit.

Dimensions (en mm) :

 — | T

SNy v—
[
1 ©O
©
e . ©°
I
9 ®
JI . i
1 = = e ']1

MPROG-IP1- 06/2026 C?E



1. Nomenclature

1x Support 1x Vitre 1x Carte d’extension 1x Ecran LCD Couleur
DFR1216
1 2 3 4

2x Serre-cable partie

1x Serre-cable partie

1x Serre-cable partie

4x Entretoise M3 45mm

inférieur supérieure P supérieure C
5 6 7 3
2x Entretoise 6mm 4x Ecrou M4 2x Ecrou M3 4x Ecrou papillon M4
9 10 11 12

AT

E

4x Vis moletée

X6 Vis téte cylindrique

X4 Vis téte cylindrique

X4 Vis téte cylindrique

fendue M3 x L20mm fendue M3 x L16mm fendue M4 x L40mm
13 14 15 16
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2.Assemblage de l'interface

O 0

./

g

e Insérer les écrous M4 dans les parties inférieures des serre-cables.

| .

e Insérer les vis M4 L40mm par-dessous le support

e Visser les vis M4 L4A0mm aux parties inférieures des serre-cables.
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o Insérer les parties supérieures des serre-cables sur les vis M4 L40mm.

S S

e Visser les écrous papillons sur les vis M4 L4A0mm.

e Faire passer le cable I12C en le repliant sur lui-méme et en suivant le chemin représenté en
jaune.
e Visser |'écran LCD et les entretoises de 6mm au support avec deux vis M3 L20mm.
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e Visser les deux écrous M3 sur les vis pour fixer I'écran.

e Retirer les 4 vis présentes sur la carte d’extension.
e Visser la carte d’extension au support avec 4 vis M3 L20mm.

l‘\ 15

e Visser les 4 entretoises LAS5mm au support avec 4 vis M3 L16mm.
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e Placer la vitre sur les entretoises et visser les 4 vis moletées dans les entretoises.

3. La carte d’extension DFR1216 pour micro:bit et
batterie 18650

Cette carte est une carte d’extension pour la BBC micro:bit. Elle permet de connecter facilement
différents éléments d’'une maquette, comme des capteurs, des servomoteurs, des moteurs, des LED
ou encore un écran. Elle sert a la fois a alimenter les éléments du systéme et a faciliter les
connexions entre la micro:bit et les différents modules.

La carte peut étre alimentée par une batterie 18650. Cette batterie permet de rendre le systéme
autonome et d’alimenter la micro:bit ainsi que les différents modules connectés a la carte. La
DFR1216 peut également étre alimentée par une source USB 5 V.

Elle posséde plusieurs types de connexions :
o Des entrées/sorties pour raccorder des capteurs ou des actionneurs ;
e 6 sorties pour servomoteurs ;
e 4 sorties pour moteurs ;
e 2LED RGB intégrées ;
e Plusieurs interfaces 12C.

Les ports d’entrées/sorties fonctionnent en 3,3 V. lls permettent de connecter des capteurs simples
utilisés dans les maquettes pédagogiques, par exemple un capteur de proximité, un bouton ou un
autre module numérique ou analogique.
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Les différents modules se branchent sur la carte a I'aide de connecteurs Dupont, ce qui rend le
cablage simple et rapide. Les 4 sorties moteurs sont quant a elles équipées de borniers a vis, afin
d’assurer un raccordement plus fiable des moteurs.

La carte posséde également des interfaces 12C pour la communication avec certains modules,
comme un écran. Elle dispose notamment d’'un port I12C en 5 V, utile pour des périphériques
nécessitant cette tension, par exemple une caméra HuskyLens 2. Les autres ports 12C fonctionnent
en 3,3 V.

Les sorties servomoteurs permettent de piloter directement des servomoteurs depuis la micro:bit.
Les sorties moteurs permettent de commander des moteurs a courant continu a partir de
I'alimentation générale de la carte.

La carte d’extension n’est pas une carte de programmation. La programmation s’effectue sur la BBC
micro:bit, a I'aide de l'interface web MakeCode (https://makecode.microbit.org/#editor).
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4.’écran LCD

L'interface microPROG intégre un écran LCD Gravity: I2C&UART 2.0 Inch IPS Color Serial Display.
Il permet d’afficher du texte, des images, des animations, et des icones. Il permet de créer différents
scénarios selon la maquette a programmer, et peut-étre intégrer aux programmes. Par exemple :
afficher « ouvert » lorsque I'on appuie sur un bouton-poussaoir.

Une bibliothéque d’images et autres graphismes (barres de progression, icbnes...) sont déja
chargés dans I'écran et retrouvables ici: https://wiki.dfrobot.com/dfr0997/#target 10. On peut
également charger ses propres images grace au port USB-C présent sur le c6té de I'écran. Le
fonctionnement est similaire a celui d’'une clé USB. Pour que les images respectent les dimensions
de I'écran, il ne faut pas qu’elles dépassent 320x240 pixels.

Son affichage est programmable dans MakeCode grace a I'extension ColorScreen, qui s'importe en
méme temps que I'extension A4_microPROG dans I'environnement de programmation (voir partie
5).

Pour chaque programme ou I'on souhaite programmer 'écran, il faut toujours placer ses deux blocs
dans le bloc « au démarrage » afin de bien effacer et réinitialiser I'écran :

au démarrage

ColorScreen I2C initialization

clear the screen
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5.Ll'extension A4_microPROG

Cette extension permet de piloter toutes les broches, les LED, capteurs infrarouges, sorties moteurs
et de contrbler le niveau de la batterie. N'étant pas spécifique a une maquette ou a des modules
électroniques, elle permet un niveau de programmation plus avancé.

Pour charger cette extension dans MakeCode :

1. Cliquer sur « + Extensions » :

Base

Entrée
Musique
LED
Radio
Boucles
Logique
Variables

Maths

Cc#IDM QAL ADO

Extensions

Avancé

—
<

2. Dans la barre de recherches, copier-coller ce lien: https://github.com/A4-
TECHNOLOGIE/a4-microPROG

€ Retour Extensions

( https //github com/A4-TECHNOLOGIE/ad-microPROG|

( Lights and Dl‘splay) CSoﬂware) ( Science ) R¢

3. Cliquer sur I'extension qui apparait dans les résultats de la recherche :

Ad-microPROG

Extension fournie par l'utilisateur,
non approuvée par Microsoft.
En savoir plus
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4. Lextension « A4_microPROG » et « ColorScreen » sont bien chargées dans le menu
contenant tous les autres blocs :
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Base
Entrée
Musique
LED
A4_microPROG
ColorScreen
Radio
Boucles
Logique
Variables
Maths

Extensions

Avancé
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Blocs de programmation :

Systéme

Moteurs

niveau de batterie (%)

arréter tous les moteurs

arréter moteur 1 +

activer moteur 1 * direction sens horaire * speed @ %

Servomoteurs

LED RGB

fixer servo S@ * a 1'angle o

éteindre RGB

fixer 1la luminosité RGB a

fixer RGBO a RoGoBoet RGB15R°G°B°

fixer RGB® a rouge ¥ et RGB1 a rouge ¥~
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GPIO Infrarouge

code IR recu

lire sur la branche analogique (O =

lire la broche digital Co = .
lire code IR

écrire sur la broche digital Ce v a BAS v

Capteurs
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Exemple de programme :

Ce modele de programme fonctionne aussi bien sur la maquette du portail coulissant (BE-APORT-COUL) que
sur celle du monte-charge (BE-MCHA-M). Il permet de faire tourner le moteur a courant continu dans un sens
en appuyant sur un des boutons-poussoirs, et dans l'autre sens en appuyant sur l'autre bouton-poussoir. Le
moteur s’arréte lorsque les capteurs de fin de courses s’activent.

Le moteur utilisant deux cables, il faut donc utiliser deux blocs permettant d’écrire sur les broches digitales.
Pour arréter le moteur, on écrit le méme état sur ces deux broches.

au démarrage
écrire sur la broche digital C1 =

écrire sur la broche digital C2 =

toujours

si < lire la broche numérique Pl * =w o > alors

tant que = non lire la broche numérique P14 = = o

faire | .. .
écrire sur la broche digital Ci * a BAS

écrire sur la broche digital C2 v+ a HAUT =

écrire sur la broche digital C1 * a BAS

écrire sur la broche digital C2 * a BAS

lire la broche numérique P2 * =w o alors

tant que non -1:_. lire la broche numérique P15 *

faire | | ..
écrire sur la broche digital C1 =

écrire sur la broche digital €2 =

écrire sur la broche digital C1 + a BAS

écrire sur la broche digital C2 * a BAS

)

MPROG-IP1- 06/2026 C?E’
16 4



| TECHNOLOGIE

www.a4.fr

Concepteur et fabricant de matériels pédagogiques

MPROG-IP1- 06/2026
17


http://www.a4.fr/

	1. Nomenclature
	2. Assemblage de l’interface
	3. La carte d’extension DFR1216 pour micro:bit et batterie 18650
	4. L’écran LCD
	5. L’extension A4_microPROG

